


Cuida de i,
y de los tuyos

La EVMDlucion sostenible en

- Confort
- Purificacion de aire
- Eficiencia energética
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LA EVOLUCION EN
SALUD Y CONFORT

Silencioso

Equipo de alto rendimiento

que asegura un caudal constante
funcionando con el menor ruido,
asegurando el confort acustico.

Amplia variedad
de filtros a medida

N

ISO EPM1 55% Filtros Filtros
1ISO EPM1 80% de carbon activo combinados
ISO COARSE 65%

Nuestros filtros garantizan la calidad del aire que respiras

¥

a calidad
21

Nuestra nariz filtra
particulas a partir de 9 pm

Gases > Gases Polvo
de combustion

100 um Bacterias Eolen

Atrapadas
en la nariz Esporas
Moho
10 ym

Atrapadas Virus ’ - : ::‘ s
2,5 um ! ;: ot ‘ ,;:
M
| N

Recubren Particulas

los pulmones finas

masa particulas

1 um
Entran en el 0,001 um 0,4 um 2,5um 10 pm
qujo sanguineo dimensién de particulas J




EVO

ALTAS
PR ESTAG|O|\| E Menor presion,

mayor caudal —_—

~

Gracias a su diseno aerodinamico,
consigue un mayor caudal necesi-
tando una menor presion, siendo
mas eficiente energéticamente.

Maxima
estanqueidad

Las bocas estan disenadas para
asegurar maxima estanqueidad.

Doble junta simétrica que garantiza g
la estanqueidad del encaje del
conducto con el equipo.

Bajo Caudal constante

consumo

Tecnologia de ventilacion a caudal
constante, ventilador centrifugo a
corriente continua y alabes inclina-
dos hacia adelante.

Motores de altas prestaciones con
tecnologia exclusiva, asegurando
el menor consumo energético.
Gracias a esta tecnologia se ase-
gura el caudal constante, confort
acustico, consumos eléctricos re-
ducidos, facil mantenimiento y una
Optima calidad del aire.

Mayor eficiéncia
energética Certificaciones N2

[ Jenergs) Certificaciones en los mas

Equipo disenado con flujos
altos estandares de calidad.

cruzados compuesto por un h a Sta u n

intercambiador contraflujo con

alto rendimiento hasta el 95%. O preree———
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EVO

DISENO
= INNOVACION

Posicidén
paralela al techo

Bocas

orientables Z

Siber DF EVO es la primera unidad
con modularidad en la conexion de
una manera rapida y sencilla.

No es necesaria una inclinacion del equi-
po para el desaglie de los condensados,

su diseno hace posible que esté paralelo
al techo sin necesidad de un desnivel.

 —— sin 2%
e e de desnivel

Diseno compacto

\} extraplano & &
/H\ El equipo mas compacto del mercado, Desagues
con tan solo 21 centimetros de perfil. Orientables

Los desaguies son rotativos y se s\

pueden orientar adaptandose a la
instalacion.

By pass automatico
inteligente

El by-pass sirve tanto en verano como
en invierno para disfrutar en cualquier
situacion de temperatura favorable den-
tro de la casa sin pasar por el intercam-
biador de calor. Esta gestion es auto-
matica (configurada de fabrica).




VERSATILIDAD

Instalacion
rapida y sencilla

Gracias a la plantilla de instalacion
incluida en el embalaje del equipo.

Version derecha
o izquierda

Posibilidad de configuracion
izquierda o derecha del equipo
en un sencillo paso.

derecha izquierda

EVO

Instalacion vertical
o horizontal

Incluye dos soportes para fijar ‘
en muro o techo.

I‘\ ’
[ K

Orientacion
de las guias

Posibilidad de instalacion de las
guias en todos los laterales del
equipo gracias a la versatilidad de
los ganchos silentblock.
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Ganchos
Silentblock ’

S
Fijacion simple mediante

&
cuatro ganchos antivibraciones,

mitigando las posibles vibraciones

a la estructura.




EVO

SOSTENIBILIDAD

-

-
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-

= mgm Construccion en polipropileno
e Sostenibilidad ;e
| m pudiendo ser reciclado, reduciendo
el consumo de recursos y la degrada-
| .. 'z
cion del planeta.

99,9%

reciclable

00

Reduccion de las emisiones de gases

[ |
SI n h u el Ia de efecto invernadero, paso clave
en la gestién del impacto en el cambio

climatico.

ZERO
= Carbon Footpri
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MAX| \/|A Convierte tu vivienda

en una Smart Home

CONECTIVIDAD con Siber.

Integra la gestion
de la calidad del aire
a tu domatica.

La gestion de la
calidad del aire en
la palma de tu mano

S

CICICIOIO

Conectividad
mediante:

KNX
Modbus

Q




CARACT
“CNICAS

Dimensiones

CRISTICAS

VERSION DERECHA

1. Insuflacién aire nuevo hacia la vivienda

2. Expulsion aire viciado

3. Extraccion del aire viciado del interior de la vivienda
4. Toma de aire nuevo del exterior

5. Conexion eléctrica

6. Conexion de la evacuacion de condensados

exterior

S
0

interior

Versién derecha
(Version de fabrica)

Version izquierda

1000 mm

interior

e
o

exterior

(efectuado "modo espejo”)

*Solo se conecta un desagtie de condensados, el
otro desaglie debe permanecer cerrado con el tapén.

1100 mm

VERSION IZQUIERDA

1. Insuflacién aire nuevo hacia la vivienda

2. Expulsion aire viciado

3. Extraccion del aire viciado del interior de la vivienda
4. Toma de aire nuevo del exterior

5. Conexion eléctrica

6. Conexion de la evacuacion de condensados

SIBER DF EVO 1

—
REMIUM®
by Siber
»

SIBER DF EVO 1

Tension de alimentacion 230V/ 50 Hz
Grado de proteccion IP 40
Dimensiones (I x h x p) 1000 x 600 x 210 mm
Diametro de conexién @ 160
Diametro de la evacuacion de condensados 1/2”
Peso 24 Kg
Clase de filtro Coarse 65% (G4)
Posicion ventilador (de serie) 83 :33 33 3‘ Modo “boost”
Mando multicontrol inteligente inalambrico (opcional) 0 1 2 3 Méaximo
Caudal de ventilacion (m3/h) 30 75 100 140 150
Nivel acustico SIBER® DF EVO 1
Caudal de ventilacion (m®/h) 50 75 100 150
Presion estatica (Pa) 25 50 50 100 100 150
Irradiacion caja (dB(A)) 24 34 38 44 45 49
Nivel acustico Lw (A)
Conducto de extraccion (dB(A)) 28 30 39 42 46 47
Conducto de insuflacion (dB(A)) 42 50 53 56 61 64
CURVA CARACTERISTICA
175
150 6 8 10
125
E 100 5 7 9
=
0
2 75 <
a
50 2 3
25 !
0
0 25 50 75 100 125 150 175
Caudal (m?/h)
—— dP Baja dP Media dP Alta ® Puntos de trabajo
Puntos de trabajo CAUDAL (m3/h) PRESION (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/I/s)
1 50 25 9.24 0.67
2 75 50 15.37 0.74
3 100 50 20.55 0.74
4 100 75 24.52 0.88
5 100 100 28.87 1.04
6 100 150 37.62 1.35
7 125 100 37.18 1.07
8 125 150 46.07 1.33
9 150 100 48.14 1.16
10 150 150 58.25 1.40




SIBER DF EVO 1 Entalpico

.
'REMIUM®

by Siber

SIBER DF EVO 2

SIBER DF EVO 1 Entalpico

Tension de alimentacion

230V/ 50 Hz

Grado de proteccion

IP 40

Dimensiones (I x h x p)

1000 x 600 x 210 mm

Diametro de conexién @ 160
Diametro de la evacuacion de condensados 1/2”
Peso 24 Kg

Clase de filtro

Coarse 65% (G4)

Toma aire

nuevo

l

Extraccion
aire viciado

Posicién ventilador (de serie) 83 233 3@ 3‘ Modo “boost”
Mando multicontrol inteligente inalambrico (opcional) 0 1 2 8 Maximo
Caudal de ventilacién (m?/h) 30 75 100 140 150
Nivel acustico SIBER® DF EVO 1 Entalpico
Caudal de ventilacion (m?®/h) 50 75 100 150
Presion estatica (Pa) 25 50 50 100 100 150
Irradiacion caja (dB(A)) 24 34 38 44 45 49
Nivel acustico Lw (A)
Conducto de extraccion (dB(A)) 28 30 39 42 46 47
Conducto de insuflacién (dB(A)) 42 50 53 56 61 64
CURVA CARACTERISTICA
175
150 6 8 10
125
g 100 s 7 8
=
e
2 75 =
s , . Principio de funcionamiento
del recuperador entalpico
25 L
/ Expulsion
0 aire viciado
0 25 50 75 100 125 150 175
Caudal (m¥/h) I
—— dP Baja dP Media dP Alta ® Puntos de trabajo
Puntos de trabajo CAUDAL (m?/h) PRESION (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/I/s)
1 50 25 9.24 0.67
2 75 50 15.37 0.74
3 100 50 20.55 0.74
4 100 75 24.52 0.88
5 100 100 28.87 1.04
6 100 150 37.62 1.85
7 125 100 37.13 1.07
8 125 150 46.07 1.33
9 150 100 48.14 1.16
Insuflacion
10 150 150 58.25 1.40 aire nuevo

’-\

by Siber

»

'REMIUM®

SIBER DF EVO 2

Tension de alimentacion

230V/ 50 Hz

Grado de proteccion

IP 40

Dimensiones (I x h x p)

1000 x 600 x 210 mm

Diametro de conexion @160
Diametro de la evacuacion de condensados 1/2”
Peso 24 Kg
Clase de filtro Coarse 65% (G4)
Posicion ventilador (de serie) 83 333 33 3‘ Modo “boost”
Mando multicontrol inteligente inalambrico (opcional) 0 1 2 3 Maximo
Caudal de ventilacion (m3/h) 30 75 100 150 200
Nivel acustico SIBER® DF EVO 2
Caudal de ventilacion (m?%/h) 75 125 150 200
Presion estatica (Pa) 25 50 50 100 150 200
Irradiacion caja (dB(A)) 33 42 44 46 51 56
Nivel acustico Lw (A)
Conducto de extraccion (dB(A)) 34 43 45 48 50 57
Conducto de insuflacion (dB(A)) 46 51 59 62 65 66
CURVA CARACTERISTICA
225
200 7 10
175
150 . 2
&
T 125
S
g 100 5 8
o
75 2
50 3 4
25
0 /._/
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Caudal (m%h)
—— dP Baja dP Media dP Alta ® Puntos de trabajo
Puntos de trabajo CAUDAL (m?h) PRESION (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/I/s)
1 75 25 12.61 0.61
2 100 75 25.31 0.91
3 125 50 29.16 0.84
4 150 50 39.20 0.94
5 150 100 49.65 1.19
6 150 150 60.92 1.46
7 150 200 72.60 1.74
8 200 100 81.33 1.46
9 200 150 93.10 1.68
10 200 200 106.48 1.92




—
SIBER DF EVO 2 Entalpico REMIUM®
by Siber
SIBER DF EVO 2 Entalpico
Tension de alimentacion 230V/ 50 Hz
Grado de proteccion IP 40
Dimensiones (I x h x p) 1000 x 600 x 210 mm
Diametro de conexion @160
Diametro de la evacuacion de condensados 1/2”
Peso 24 Kg
Clase de filtro Coarse 65% (G4)

L - - ) Q e e Modo * »
Posicion ventilador (de serie) QQ '-Q .-Q '4 odo “boost
Mando multicontrol inteligente inalambrico (opcional) 0 1 2 3 Maximo
Caudal de ventilacion (m3/h) 30 75 100 150 200

Nivel acustico SIBER® DF EVO 2 Entalpico
Caudal de ventilacion (m3/h) 75 125 150 200
Presion estatica (Pa) 25 50 50 100 150 200
Irradiacion caja (dB(A)) 33 42 44 46 51 56
Nivel acustico Lw (A)
Conducto de extraccion (dB(A)) 34 43 45 48 50 57
Conducto de insuflacion (dB(A)) 46 51 59 62 65 66

CURVA CARACTERISTICA
225
200 7 10
175
150 & £
&
‘E’ 125
S
g 100 5 g
s 2 Principio de funcionamiento
, ’ del recuperador entalpico
50
25 Expulsion Toma aire
) // aire viciado nuevo
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
Caudal (m%h)
——dPBaja —— dP Media dP Alta ® Puntos de trabajo
Puntos de trabajo CAUDAL (m%/h) PRESION (Pa) POTENCIA (W) SFP (W/I/s)
1 75 25 12.61 0.61
2 100 75 25.31 0.91
3 125 50 29.16 0.84
4 150 50 39.20 0.94
&5 150 100 49.65 1.19
6 150 150 60.92 1.46
7 150 200 72.60 1.74
8 200 100 81.33 1.46
9 200 150 93.10 1.68
Insuflacié 5
10 200 200 106.48 1.92 drelnueio edmccon

Productos complementarios

FILTROS

FILTRO OLORES CARBONO DFEVO1/2

FILTRO F7 DFEVO 1/2 (1 FIL. ISO EPM1 55%)

FILTRO F9 DFEVO 1/2 (1 FIL. ISO EPM1 80%)

FILTRO G4 DFEVO 1/2 (1 FIL. COARSE 65%)

FILTRO G4/F7 DF EVO 1/2 (COARSE 65% + EPM155%)

FILTRO G4/F9 DF EVO 1/2 (COARSE 65% + EPM180%)

COMPLEMENTOS CONTROL

MANDO MANDO
PULSADOR MULTICONTROL
INALAMBRICO INALAMBRICO

4 POSICIONES

SENSOR
HUMEDAD
INALAMBRICO

SENSOR CO2
INALAMBRICO

EVO



SIBER
muy cerca de ti

Consultanos tu proyecto

www.siberzone.es
REMIUM®
by Siber
»

Sistemas de ventilacion y tratamiento del aire eficientes con el medio ambiente

Ventilacion inteligente

Siber Zone, S.L.

Fabrica y Oficinas Centrales:
Apdo. de Correos n. 9

C/ Can Macia n. 2

08520 Les Frangueses del Valles
Barcelona-Espana

Tel. 902 02 72 14
Int. 00 34 938 616 261
Fax. 902 02 72 16
Int. 00 34 937 814 108

siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Queda prohibida la reproduccion total o parcial del contenido de esta
publicacién sin el consentimiento expreso del propietario.

Siber Zone, S.L.U. se reserva el derecho de efectuar cualquier modifica-
cion técnica de los equipos y elementos sin previo aviso.



